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Utilisation du scanner 



Ce guide decrit le fonctionnement du scanner numerique a plat HP Scanjet 
3770, son utilisation, I'assistance clientele et la resolution des problemes lies a 
I'installation. Pour les procedures d'installation, reportez-vous au poster 
d'installation. Pour les procedures de numerisation, reportez-vous a I'aide de 
HP Image Zone. 

Cette section contient une presentation du scanner et des informations sur son 
entretien et son utilisation. 

Remarque Si vous avez installe le logiciel HP Windows® a partir du CD 2, 

vous remarquerez que les noms du logiciel dans la documentation 
different de ceux employes durant I'installation : 

1) votre logiciel est nomme Photo et Imagerie HP au lieu de 
HP Image Zone ; 2) votre logiciel de gestion d'images est nomme 
Galerie photo et imagerie HP au lieu de HP Image Zone. D'autres 
differences terminologiques peuvent exister entre le logiciel et la 
documentation. 

Pieces et accessoires du scanner 




Scanner avec adaptateur de supports transparents (TMA) integre 

Presentation du logiciel HP 

• Le Directeur HP permet un acces simple aux applications du logiciel, aux 
parametres par defaut, au statut et a I'aide a I'ecran, pour votre 
peripherique HP. En utilisant le Directeur HP, vous pouvez numeriser 
plusieurs types d'originaux, (photos, negatifs, diapositives et documents), 
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faire des copies, afficher et imprimer des images, vous rendre sur le site 
Web d'achat de HP et mettre a jour votre logiciel HP. 

• HP Image Zone fournit les outils permettant la gestion de vos photos fixes, 
images numerisees et clips video. Vous pouvez modifier et imprimer 
facilement vos images, les utiliser dans divers projets et les partager avec 
votre famille ou vos amis. 

• Grace au logiciel de numerisation HP, vous pouvez numeriser photos, 
diapositives, negatifs et documents et les enregistrer ou les envoyer vers la 
destination de votre choix (telle qu'un logiciel ou un fichier). Le logiciel vous 
permet de previsualiser les images avant la numerisation finale. Lors de la 
previsualisation, vous pouvez ajuster I'image pour parvenir a I'effet final 
desire. Le logiciel vous permet egalement de configurer les parametres de 
numerisation. 

• Le logiciel Copie HP envoie les images numerisees directement vers votre 
imprimante. 

Pour plus d'informations sur le logiciel HP, reportez-vous a I'aide du 
Directeur HP. Pour acceder a I'aide a I'ecran du Directeur HP : 

1 Essayez I'une des procedures suivantes : 

- Sur le bureau Windows, double-cliquez sur I'icone du Directeur HP (H). 

- Dans la barre d'etat systeme, a I'extremite droite de la barre des taches 
Windows, double-cliquez sur I'icone du moniteur d'imagerie 
numerique HP. 

- Sur la barre des taches, cliquez sur Demarrer, pointez sur 
Programmes ou Tous les programmes, selectionnez HP, puis cliquez 
sur Directeur. 

2 Si vous avez installe plusieurs peripheriques HP, selectionnez-les dans la 
liste Selectionner peripherique. 

Le Directeur HP affiche uniquement les boutons adequats pour les 
peripheriques selectionnes. 

3 Cliquez sur le bouton Aide. 

Presentation des boutons et des accessoires du 
scanner 



Fonction 


Description 




Numeriser 


Numerise des images et des documents a 
partir de la vitre du scanner et numerise des 
diapositives et des negatifs a partir de 
I'adaptateur de supports transparents (TMA). 




Copier 


Numerise I'element a partir de la vitre du 
scanner vers une imprimante pour effectuer 
des copies. 


,[® 


HP Instant Sha 
re 


Permet de numeriser I'element et de I'envoyer 
par courrier electronique, de creer un album 
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Chapitre 1 

(suite) 

sur le site Web Photo HP et de commander 
des impressions de haute qualite. (Tous les 
services ne sont pas disponibles dans tous 
les emplacements.) 

Adaptateur de supports transparents (TMA) 

Vous pouvez utiliser I'adaptateur de supports transparents (TMA) pour 
numeriser des diapositives ou des negatifs 35 mm. 

Pour plus d'informations sur I'adaptateur de supports transparents (TMA), 
reportez-vous a la section Numerisation de diapositives et de negatifs. 

Presentation de la numerisation 

Remarque Pour les utilisateurs de Macintosh, reportez-vous a I'aide a I'ecran 
HP Image Zone pour obtenir des informations sur les procedures 
de numerisation. 

II est possible de lancer une numerisation de trois fagons differentes : 

• Numerisation a partir des boutons du capot 

Les boutons sur le capot presentent des raccourcis vers les fonctions de 
numerisation les plus frequemment utilisees. L'utilisation de ces boutons est 
decrite dans ce guide. 

• Numerisation a partir du Directeur HP 

Effectuez des numerisations a partir du logiciel Directeur HP pour 
davantage de controle sur celles-ci. Le parametre de previsualisation par 
defaut est active pour les numerisations lancees a partir du Directeur HP, ce 
qui vous donne davantage de controle sur la personnalisation des 
numerisations. 

Pour lancer le logiciel Directeur HP, double-cliquez sur I'icone Directeur HP 
(H) sur le bureau. La fenetre Directeur HP s'affiche. A partir de cette 
fenetre, vous pouvez numeriser, visualiser, imprimer des images, utiliser 
I'aide a I'ecran et bien plus encore. 

Si I'icone Directeur HP ne se trouve pas sur le bureau, effectuez I'operation 
suivante : a partir du menu Demarrer, pointez sur Programmes ou Tous 
les programmes, selectionnez HP, puis cliquez sur Directeur HP. 

• Numerisation a partir d'autres applications 

Vous pouvez importer une image directement dans un fichier ouvert dans 
I'une de vos applications si cette derniere est compatible TWAIN ou WIA. 
En general, I'application est compatible avec ce format si elle dispose des 
options Acquerir, Numeriser ou Importer nouvel objet. Si vous n'etes pas 
certain de la compatibilite de I'application ou de I'option a utiliser, reportez- 
vous a la documentation fournie avec I'application. 
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Numerisation d'images et de documents 

Appuyez sur le bouton Numeriser (j^) pour numeriser des images et des 
documents. 

Remarque Vous pouvez egalement utiliser le bouton Numeriser (3^) pour 
numeriser des diapositives ou des negatifs a partir de I'adaptateur 
de supports transparents (TMA). Pour plus d'informations, reportez- 
vous a la section Numerisation de diapositives et de negatifs. 




1 Placez I'original face imprimee contre la vitre, dans le coin superieur droit de 
la vitre, en vous aidant des marques de reference. 

2 Fermez le capot. 

3 Appuyez sur le bouton Numeriser (ipi) sur le capot. 

4 Dans la boTte de dialogue qui s'affiche, selectionnez : 

- Image si vous desirez numeriser des photos, des images, des 
diapositives ou des negatifs. Le parametre par defaut pour les images 
numerisees apparaTt dans HP Image Zone. 

- Document si vous numerisez du texte, du texte et des images ou tout 
autre texte que vous desirez modifier plus tard. Les documents 
numerises apparaissent dans la destination specifiee. 

5 Suivez les instructions a I'ecran pour terminer la numerisation. 

Remarque Pour les utilisateurs de Macintosh, reportez-vous a I'aide a I'ecran 
de HP Image Zone pour obtenir des informations sur les 
procedures de numerisation. 

Pour simplifier la numerisation, le logiciel ne vous invite pas a previsualiser 
I'image lorsque vous utilisez le bouton Numeriser (Sp) sur le capot. Si vous 
desirez previsualiser I'image numerisee, cochez la case Afficher la 
previsualisation a I'ecran ou lancez la numerisation a partir du Directeur HP. 

Le logiciel de numerisation HP peut corriger automatiquement vos images ou 
restaurer les couleurs ternes des vieilles photos. Le parametre de 
previsualisation doit etre active pour pouvoir utiliser cette fonction. Pour activer 
ou desactiver la correction de I'image, selectionnez Correction auto de photos 
dans le menu General du logiciel de numerisation HP, puis cochez la case 
Restaurer couleurs passees. 
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Chapitre 1 

Numerisation de plusieurs images en une seule fois 

Vous pouvez numeriser plusieurs images simultanement a partir de la vitre du 
scanner. 




1 Placez les photos originales a chaque coin de la vitre du scanner avec au 
minimum 6,35 mm d'espace entre les photos, puis fermez le capot du 
scanner. 

Conseil Apres la numerisation des photos, vous pouvez les faire pivoter 
dans le logiciel HP Image Zone. 

2 Appuyez sur le bouton Numeriser (|p<) sur le capot. 

3 Suivez les instructions a I'ecran pour terminer la numerisation. 

Chaque image numerisee apparaTt separement dans le logiciel HP Image Zone. 

Conseil Utilisez le bouton Numeriser (ip) sur le capot pour numeriser 
plusieurs images en une seule numerisation. Le parametre de 
previsualisation du bouton Numeriser doit etre desactive par 
defaut. Pour modifier les parametres de previsualisation pour le 
bouton Numeriser (ip) ou le Directeur HP, reportez-vous a la section 
Modification des parametres. Pour les numerisations a partir du 
Directeur HP, le parametre de previsualisation est active par defaut. 

Numerisation de diapositives et de negatifs 

Astuces pour la numerisation de diapositives et de negatifs 

• Pour numeriser un transparent utilise pour un retroprojecteur, placez le 
transparent sur la vitre du scanner, placez une feuille blanche sur le 
transparent, puis effectuez votre numerisation normalement. 

• Pour les numerisations de diapositives ou de negatifs 35 mm, le logiciel du 
scanner agrandit automatiquement I'image a 1 0 x 1 5 cm. Si vous desirez 
que I'image finale soit plus grande ou plus petite, utilisez I'outil 
Redimensionner dans le logiciel de numerisation afin de definir la taille 
finale desiree. Le scanner numerise le document avec la resolution 
correspondant a la taille selectionnee. 



6 



Scanner numerique a plat HP Scanjet 3770 



• Pour numeriser des diapositives ou des negatifs 35 mm avec I'adaptateur 
de supports transparents (TMA), appuyez sur le bouton Numeriser sur 
le capot. 

• Pour le recadrage d'images, assurez-vous de supprimer totalement les 
bords pour reduire tout exces de lumiere. 

Numerisation de diapositives 

L'adaptateur de supports transparents (TMA) vous permet de numeriser deux 
diapositives 35 mm ou deux negatifs 35 mm simultanement. Pour numeriser des 
diapositives 35 mm, utilisez le support de diapositives qui fait partie integrante 
de l'adaptateur de supports transparents (TMA). 




1 Ouvrez le capot. 

2 Retirez le support de bandes de negatifs du support de diapositives, le cas 
echeant. 

3 Placez deux diapositives dans le support. Inserez les diapositives, face vers 
le haut. 

4 Fermez le capot. 

Remarque Assurez-vous que les diapositives sont bien a plat et qu'elles 
ne se chevauchent pas. N'appuyez sur le bouton Numeriser 
(IP) qu'apres le chargement des diapositives et la fermeture 
du capot. 

5 Appuyez sur le bouton Numeriser (|p)) sur le capot. 

Une boTte de dialogue s'affiche pour vous demander la nature de votre 
numerisation. 

6 Selectionnez Image. 

7 Cliquez sur Numeriser. 
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Chapitre 1 

8 Selectionnez Des diapositives depuis un adaptateur de supports 
transparents. 

9 Cliquez sur Numeriser. 

10 La numerisation est envoyee a HP Image Zone. 

Si vous desirez previsualiser I'image numerisee, cochez la case Afficher la 
previsualisation a I'ecran ou lancez la numerisation a partir du 
Directeur HP. 

1 1 Suivez les instructions a I'ecran pour terminer la numerisation. 

12 Apres quoi, vous pouvez retirer les diapositives. Pour un rangement 
pratique, vous pouvez replacer le support de bandes de negatifs dans le 
capot. 



Numerisation de negatifs 

Pour numeriser des negatifs 35 mm, utilisez le support de bandes de negatifs, 
partie integrante de I'adaptateur de supports transparents (TMA). 




1 f 3 ( 














1 




J V 




J 



1 Ouvrez le capot et retirez le support de bandes de negatifs du support de 
diapositives, le cas echeant. 

2 Inserez une bande de negatifs dans le support, face brillante vers vous. 

Remarque Les negatifs sont fragiles. Prenez-les uniquement par les bords. 

3 Replacez le support de bandes de negatifs dans le support de diapositives, 
puis fermez le capot. 

Remarque N'appuyez sur le bouton Numeriser qu'apres le 
chargement des negatifs et la fermeture du capot. 



4 Appuyez sur le bouton Numeriser (IP). 
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Une boTte de dialogue s'affiche pour vous demander la nature de votre 
numerisation. 

5 Selectionnez Image. 

6 Cliquez sur Numeriser. 

7 Selectionnez Des negatifs depuis un adaptateur de supports 
transparents. 

8 Cliquez sur Numeriser. 

9 La numerisation est envoyee a HP Image Zone. 

Si vous desirez previsualiser I'image numerisee, cochez la case Afficher la 
previsualisation a I'ecran ou lancez la numerisation a partir du 
Directeur HP. 

10 Suivez les instructions a I'ecran pour terminer la numerisation. 

1 1 Apres quoi, vous pouvez retirer la bande de negatifs. Pour un rangement 
pratique, vous pouvez replacer le support de bandes de negatifs dans le 
capot. 

Remarque Vous pouvez numeriser un negatif de differentes manieres. Par 
exemple, dans le Directeur HP, cliquez sur Numeriser des 
images. Ou, si vous savez que vous devrez partager un element a 
I'aide de HP Instant Share, utilisez le bouton HP Instant Share (,®) 
sur le capot. 

Impression de copies 

Utilisez le bouton Copier (%>) pour numeriser un original et I'envoyer 
directement a une imprimante pour effectuer des copies. 




1 Placez I'original sur la vitre du scanner, face imprimee contre la vitre comme 
indique par les marques de reference sur le scanner, puis fermez le capot. 

2 Appuyez sur le bouton Copier sur le capot. Un message s'affiche 
indiquant la progression de la copie. 

3 Si vous desirez augmenter le nombre de copies, eclaircir ou assombrir les 
copies, les reduire ou les agrandir ou modifier les parametres d'impression, 
cliquez sur Annuler dans la boTte de dialogue Copie en cours. Vous 
pouvez ensuite modifier les parametres dans le logiciel Copie HP. 

Vous pouvez egalement effectuer des copies a partir du Directeur HP. Pour plus 
d'informations, consultez I'aide a I'ecran de HP Image Zone. 
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Chapitre 1 

Envoi d'images numerisees par courrier 
electronique 

Vous pouvez numeriser une ou plusieurs images avec votre scanner HP et les 
envoyer par courrier electronique de deux manieres differentes : 

• Utilisation de HP Instant Share 

• Envoi d'images numerisees en tant que pieces jointes 

Envoi d'une image numerisee avec HP Instant Share 

Vous pouvez facilement : 1) envoyer un courrier electronique contenant des 
miniatures et des liens de vos images stockes sur le site securise HP (plus de 
fichiers joints) ; 2) telecharger des images sur le site Web Photo HP pour creer 
des albums photo en ligne ; 3) commander des impressions de qualite 
professionnelle sur un site partenaire HP (tous ces services ne sont pas 
disponibles dans tous les pays ou pour tous les systemes d'exploitation). 

1 Placez les diapositives ou les negatifs dans I'adaptateur de supports 
transparents (TMA) ou placez la photo face imprimee contre la vitre du 
scanner, puis fermez le capot. 

2 Appuyez sur le bouton Numeriser (Jgs) sur le capot. 

La numerisation s'affiche dans le logiciel HP Image Zone. Si plusieurs 
zones de selection ont ete detectees, elles seront affichees en plusieurs 
images numerisees. 

3 Selectionnez une ou plusieurs images dans HP Image Zone. 

4 Cliquez sur le bouton Vers messagerie et suivez les indications a I'ecran. 

Envoi d'images numerisees en tant que pieces jointes 

1 Placez les diapositives ou les negatifs dans I'adaptateur de supports 
transparents (TMA) ou placez la photo contre la vitre du scanner 
(recherchez les icones sur le scanner qui indiquent le placement correct de 
I'original), puis fermez le capot. 

2 Appuyez sur le bouton Numeriser (|g>) sur le capot. 

La numerisation s'affiche dans le logiciel HP Image Zone. Si plusieurs 
zones de selection ont ete detectees, elles seront affichees en plusieurs 
images numerisees. 

3 Selectionnez une ou plusieurs images dans HP Image Zone. 

4 Cliquez sur le menu de selection sous les images. 

Une boTte de dialogue apparaTt, affichant une liste de destinations pour les 
images. 

5 Selectionnez votre logiciel de messagerie electronique a partir de la liste de 
destinations, puis cliquez sur OK. 

Votre logiciel de messagerie electronique demarre et un nouveau message 
electronique s'affiche (avec les images que vous avez selectionnees 
comme pieces jointes). 

6 Entrez la destination et I'objet du courrier electronique et ecrivez votre 
message. 
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7 Envoyez le message comme de coutume avec votre logiciel de messagerie 
electronique. 

Envoi de documents numerises par courrier 
electronique 

1 Placez I'original face imprimee contre la vitre, dans le coin superieur droit de 
la vitre, en vous aidant des marques de reference. 

2 Fermez le capot. 

3 Appuyez sur le bouton Numeriser sur le capot. 

4 Selectionnez Messagerie dans le menu deroulant. 

5 Suivez les instructions a I'ecran pour terminer la numerisation. 

Modification des parametres 

Vous pouvez personnaliser certaines fonctions de votre scanner HP Scanjet, 
notamment les parametres des boutons du capot et autres preferences. 

• Modification des parametres a partir du Directeur HP 

Lorsque vous utilisez les boutons du scanner ou du Directeur HP, les 
parametres du scanner sont optimises selon le type d'original numerise, tel 
qu'une image par exemple. Vous pouvez changer tous les parametres de 
numerisation dans le menu Parametres du Directeur HP. Pource faire, 
lancez le Directeur HP et cliquez sur Parametres. 

• Activation ou deactivation de la previsualisation des images 

Remarque Pour les utilisateurs de Macintosh, reportez-vous a I'aide de 
HP Image Zone pour obtenir des informations sur I'activation 
ou la deactivation de la previsualisation. 

1 Double-cliquez sur I'icone Directeur HP (HI) sur le bureau. Ou, sur la barre 
des taches, cliquez sur Demarrer, pointez sur Programmes ou Tous les 
programmes, selectionnez HP, puis cliquez sur Directeur HP. 

2 Lorsque le Directeur HP s'ouvre, assurez-vous que votre scanner HP est 
selectionne dans la liste Selectionner peripherique. 

3 Dans le menu Parametres, pointez sur Parametres et preferences de 
numerisation, puis cliquez sur Configuration du bouton. La boTte de 
dialogue Configuration du bouton comprenant un onglet pourchaque 
bouton configurable s'ouvre. 

4 Cliquez sur I'onglet correspondant au bouton que vous desirez configurer. 

5 Selectionnez ou effacez la configuration du bouton de previsualisation pour 
le bouton concerne. 

6 Lorsque vous avez defini les parametres recherches, cliquez sur OK. 

Entretien et maintenance 

Le nettoyage periodique de votre scanner permet de garantir des performances 
optimales. L'entretien necessaire depend de plusieurs facteurs, notamment du 
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Chapitre 1 

taux d'utilisation et de I'environnement. Nous vous conseillons d'effectuer un 
nettoyage de base lorsque cela est necessaire. 

Avertissement Evitez de placer des elements pointus dans le scanner. 
Cela risquerait d'endommager I'appareil. Avant de placer un support sur 
la vitre du scanner, assurez-vous qu'il n'est pas enduit de colle non 
sechee, de fluide correcteur ou de toute autre substance pouvant laisser 
des traces sur la vitre. 

• Nettoyage de la vitre du scanner 

Debranchez le cable USB et le cable d'alimentation du scanner. 

Nettoyez la vitre a I'aide d'un chiffon doux non pelucheux sur lequel vous 
aurez vaporise du nettoyant a vitres peu agressif et sechez-la avec un 
chiffon sec, doux et non pelucheux. 

A Attention Utilisez exclusivement du nettoyant a vitres. Evitez 
d'utiliser des substances abrasives, de I'acetone, du benzene et du 
tetrachlorure de carbone : tous ces produits risquent d'endommager 
la vitre du scanner. Evitez egalement I'isopropanol car il laisserait 
des trainees sur la vitre. 

Ne vaporisez pas le nettoyant directement sur la vitre. Si vous employez 
trap de nettoyant, il risque de couler sur les bords de la vitre et 
d'endommager le scanner. 

Une fois le nettoyage termine, reconnectez le cable USB et le cable 
d'alimentation au scanner. 

Remarque Pour obtenir des instructions sur le nettoyage de la face 
interieure de la vitre, visitez notre site Web a I'adresse 
suivante : www.hp.com/support. 

• Nettoyage de I'adaptateur de supports transparents (TMA) 

Nettoyez I'adaptateur de supports transparents (TMA) avec un chiffon doux 
et sec. Si necessaire, pulverisez sur le chiffon un peu de nettoyant a vitres 
et passez-le sur I'adaptateur. 
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Resolution des problemes 



Cette section contient les solutions aux problemes possibles lies au scanner et a 
I'adaptateur de supports transparents (TMA). 

FAQ 

Cette section contient les reponses aux questions les plus frequemment posees. 

Comment tester mon scanner ? 

1 Verifiez que le cable de I'adaptateur de supports transparents (TMA) sur le 
capot est bien connecte a I'arriere du scanner. 

2 Verifiez que le scanner n'est pas branche a I'ordinateur. 

3 Redemarrez le scanner. Reportez-vous a la section Redemarrage du 
scanner. 

4 Debranchez le cable USB et le cable d'alimentation du scanner. 

5 Verifiez que le cable d'alimentation du scanner est toujours branche a la 
source d'alimentation. 

6 Appuyez simultanement sur les boutons Numeriser et Copier ($») sur 
le scanner et maintenez-les enfonces tout en rebranchant le cable 
d'alimentation au scanner. 

L'adaptateur de supports transparents (TMA) s'allume pendant 3 secondes, 
puis s'eteint. Apres la mise hors tension de I'adaptateur de supports 
transparents (TMA), le chariot du scanner avance puis recule et la lampe 
s'allume. La lampe clignote six fois tandis que le chariot avance et recule. 

7 Pour terminer le test, debranchez le cable d'alimentation. 

Comment eteindre la lampe ? 

La lampe du scanner doit s'eteindre automatiquement apres une certaine 
periode d'inactivite (14 minutes environ). Si ga n'est pas le cas, effectuez les 
operations suivantes : 

1 A partir du directeur HP, cliquez sur Parametres 

2 Selectionnez Parametres et preferences de numerisation. 

3 Selectionnez Preferences de numerisation. 

4 Cliquez sur I'onglet Qualite/vitesse. 

5 Desactivez I'option Activation de la lampe prolongee pour eteindre la 
lampe du scanner apres 14 minutes d'inactivite. Si cette option est activee, 
la lampe du scanner s'eteint apres 1 heure d'inactivite. 

Si les problemes lies a la lampe du scanner persistent, reportez-vous a la 
section Assistance clientele. 

Comment eteindre le scanner ? 

Normalement, il n'est pas necessaire d'eteindre le scanner car, apres une 
periode d'inactivite d'environ 14 minutes, le scanner passe en mode d'economie 
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Chapitre 2 

d'energie. Si vous devez I'eteindre completement, debranchez-le de la source 
d'alimentation (prise electrique ou parasurtenseur). 

Comment numeriser du texte a modifier ? 

Le scanner utilise la reconnaissance optique de caracteres (OCR) pour convertir 
du texte pris dans une page en texte que vous pouvez modifier sur votre 
ordinateur. Le logiciel de reconnaissance optique de caracteres (OCR) est 
installe automatiquement des I'installation du logiciel HP Image Zone. 

Pour selectionner les parametres OCR, procedez comme suit : 

1 Ouvrez le logiciel Directeur HP. 

2 Cliquez sur Parametres, sur Preferences de numerisation, puis 
selectionnez Configuration du bouton. 

Remarque Si vous lancez la numerisation a partir du bouton du capot, 
cliquez sur I'onglet Bouton Numeriser. Si vous lancez la 
numerisation a partir du Directeur HP, cliquez sur I'onglet 
Bouton Numeriser des documents (Directeur). 

3 Cliquez sur Modifier les parametres de numerisation des documents, 
puis sur I'onglet Parametres du texte modifiable. 

Deux options de mise en page sont disponibles : 

Conserver la mise en page. En selectionnant cette option, les blocs 
de texte, les images et les tableaux sont recrees au meme 
emplacement et la mise en page des mots et des paragraphes est 
maintenue. Cette caracteristique peut compliquer les modifications, car 
le logiciel enregistre les colonnes en cadres, sans texte libre d'une 
colonne a I'autre. Cochez la case Utiliser si possible des colonnes 
pour conserver les colonnes simples a modifier. La majorite des 
utilisateurs optent pour cette solution. Le texte peut alors passer 
librement d'une colonne a une autre, permettant ainsi des modifications 
plus simples. 

- Ne pas conserver la mise en page. Selectionnez cette option pour 
des enchaTnements de texte. Cette option cree un fichier avec du texte 
en continu. Elle est recommandee pour la modification et la mise en 
page de texte en vue d'autres utilisations. 

Un texte numerise sur votre ordinateur peut differer de I'original, surtout si ce 
dernier contient du texte pale ou tache. Par exemple, des caracteres peuvent 
manquer ou etre incorrects. Tout en modifiant le texte numerise, comparez-le a 
I'original, puis effectuez les modifications necessaires. 

Problemes d'installation ou de configuration du scanner 

Cette section contient des solutions pour les problemes d'installation et de 
configuration. 
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Verification de votre ordinateur 



• Assurez-vous que la configuration de votre ordinateur correspond bien a la 
configuration requise figurant sur remballage du scanner. 

• Si vous ne disposez pas d'un espace disque suffisant, supprimez les 
fichiers superflus. 

Utilisation de vos droits administrateur 

Si vous installez le scanner sur un systeme fonctionnant sous ©Windows 2000 
ou Windows XP, connectez-vous en tant qu'administrateur. Reportez-vous a la 
section Aide de votre systeme d'exploitation pour plus d'informations sur la 
connexion en tant qu'administrateur. 

Utilisation d'un dossier valide 

Pour un ordinateur fonctionnant sous Windows, si un message du type 
Repertoire de destination non valide ou "Dossier programme non valide" 
s'affiche au cours de I'installation, vous ne disposez probablement pas des droits 
en lecture/ecriture sur ce dossier. 

Verification des cables 



Type de cable 


Action 


Cable 

d'alimentation 


Le cable d'alimentation relie le scanner a une prise secteur. 

• Assurez-vous que le cable d'alimentation est bien 
connecte au scanner et a une prise electrique ou a un 
parasurtenseur en etat de marche. 

• Si le cable d'alimentation est connecte a un 
parasurtenseur, veillez a ce que celui-ci soit bien relie a 
une prise electrique et a ce qu'il soit allume. 

• Deconnectez le cable d'alimentation du scanner et 
eteignez I'ordinateur. Au bout de 60 secondes, 
rebranchez d'abord le cable d'alimentation au scanner, 
puis rallumez votre ordinateur. 


Cable USB 


Le cable USB relie le scanner a I'ordinateur. 

• Utilisez le cable fourni avec le scanner. II se peut qu'un 
autre cable USB ne soit pas compatible avec le scanner. 

• Verifiez que le cable USB est connecte correctement au 
scanner et a I'ordinateur. 

Pourde plus amples informations sur la resolution des 
problemes lies au cable USB, reportez-vous a la section 
www.hp.com/support, selectionnez votre pays/region, puis 
utilisez I'outil de recherche pour localiser les rubriques de 
resolution des problemes lies au cable USB. 



Remarque Sur Macintosh, utilisez Informations systeme Apple pour vous 
assurer que le scanner est correctement connecte a votre 
ordinateur. 
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Problemes lies a I'initialisation du scanner et au materiel 

Cette section contient des solutions pour les problemes d'initialisation et de 
materiel. 

Redemarrage du scanner 

Si vous recevez un message de type « Echec de I'initialisation du scanner » ou 
« Scanner non trouve » lorsque vous essayez d'utiliser le scanner : 

1 Si le logiciel de numerisation HP est ouvert, fermez-le. 

2 Debranchez le cable USB qui relie le scanner a I'ordinateur. 

3 Mettez le scanner hors tension en debranchant le cable d'alimentation. 

4 Eteignez I'ordinateur pendant 60 secondes, puis rallumez-le. 

5 Remettez le scanner sous tension en rebranchant le cable d'alimentation. 

6 Rebranchez le cable USB qui relie I'ordinateur au scanner. 

- Assurez-vous que le cable USB est correctement connecte a I'arriere 
du scanner. Le symbole USB situe a I'extremite du cable (sur le 
connecteur) doit etre face vers le haut. Pour etre correctement branche, 
le connecteur USB ne doit pas etre completement enfonce. Lorsqu'il 
est mal branche, la prise USB est trap serree. 

- Essayez de brancher le cable USB a un port USB different de votre 
ordinateur. 

Si I'initialisation du scanner echoue a nouveau, executez I'utilitaire de reparation 
(sous Windows uniquement) comme indique dans la section Le scanner ne 
fonctionne plus correctement. 

Test du materiel du scanner 

Si vous pensez que le probleme du scanner est lie a un probleme materiel, 
verifiez que les cables sont connectes fermement au scanner, a I'ordinateur 
ainsi qu'a la source d'alimentation. Si les cables sont connectes correctement, 
testez le scanner en procedant de la fagon suivante : 

1 Verifiez que le cable de I'adaptateur de supports transparents (TMA) sur le 
capot est bien connecte a I'arriere du scanner. 

2 Verifiez que le scanner n'est pas branche a I'ordinateur. 

3 Redemarrez le scanner. Reportez-vous a la section Redemarrage du 
scanner. 

4 Debranchez le cable USB et le cable d'alimentation du scanner. 

5 Verifiez que le cable d'alimentation du scanner est toujours branche a la 
source d'alimentation. 

6 Appuyez simultanement sur les boutons Numeriser et Copier (%>) sur 
le scanner et maintenez-les enfonces tout en rebranchant le cable 
d'alimentation au scanner. 

L'adaptateur de supports transparents (TMA) s'allume pendant 3 secondes, 
puis s'eteint. Apres la mise hors tension de l'adaptateur de supports 
transparents (TMA), le chariot du scanner avance puis recule et la lampe 
s'allume. La lampe clignote six fois tandis que le chariot avance. 

7 Pour terminer le test, debranchez le cable d'alimentation. 
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Le scanner ne fonctionne plus correctement 

Si la numerisation est impossible, suivez les instructions ci-dessous dans I'ordre. 
Apres chaque etape, demarrez une numerisation afin de voir si le scanner 
fonctionne. Si ce n'est pas le cas, passez a I'etape suivante. 

• II se peut qu'un cable ne soit pas bien branche. Assurez-vous que le cable 
USB et le cable d'alimentation sont correctement connectes. 

• Debranchez le cable d'alimentation de sa source, attendez 60 secondes, 
puis rebranchez-le. 

• Redemarrez votre ordinateur. 

• II se peut qu'il y ait un conflit logiciel sur votre ordinateur. Vous devrez peut- 
etre reinstaller le logiciel HP Image Zone. Pour ce faire, executez I'utilitaire 
de reparation (sous Windows uniquement). 

- Cliquez sur Demarrer, selectionnez Parametres, puis cliquez sur 
Panneau de configuration (sous Windows XP, cliquez sur Demarrer, 
puis sur Panneau de configuration). 

Cliquez sur Ajout/Suppression de programmes, puis selectionnez le 
logiciel HP Image Zone. 

Cliquez sur Ajouter/Supprimer (ou sur Modifier, en fonction de la 
version de Windows que vous utilisez). 

- Suivez les instructions qui s'affichent a I'ecran, puis cliquez sur Reparer. 

• Installez le scanner sur un autre ordinateur. Cette operation vous permettra 
de determiner si le probleme vient de votre ordinateur ou du scanner. 

Problemes lies a I'adaptateur de supports transparents 
(TMA) 

Reportez-vous a cette section pour resoudre les problemes qui peuvent survenir 
lors de la numerisation de diapositives ou de negatifs 35 mm a partir de 
I'adaptateur de supports transparents (TMA). 

L'adaptateur de supports transparents (TMA) ne fonctionne pas du 
tout 

Le cable de I'adaptateur de supports transparents (TMA) n'est peut-etre pas 
connecte correctement. Assurez-vous que le cable de I'adaptateur de supports 
transparents (TMA) est correctement connecte a son port a I'arriere du scanner. 
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Impossible de selectionner des diapositives ou des negatifs dans la boTte 
de dialogue Quel type de document voulez-vous numeriser ? 

Apres chaque etape, demarrez une numerisation afin de voir si le scanner 
fonctionne. Si ce n'est pas le cas, passez a I'etape suivante. 

• Le cable de I'adaptateur de supports transparents (TMA) n'est peut-etre pas 
connecte correctement. Assurez-vous que I'adaptateur de supports 
transparents (TMA) est correctement raccorde au port du scanner. 

• Si I'adaptateur de supports transparents (TMA) etait connecte pendant que 
le logiciel de numerisation HP fonctionnait, redemarrez le logiciel. Ce 
dernier pourra ainsi detecter I'adaptateur de supports transparents (TMA). 

• Vous avez peut-etre selectionne Ne pas me redemander dans la boTte de 
dialogue Quel type de document voulez-vous numeriser ?, ce qui 
signifie que la boTte de dialogue Quel type de document voulez-vous 
numeriser ? ne s'affichera plus. Pour reconfigurer la boTte de dialogue de 
telle sorte qu'elle s'affiche, suivez ces instructions : 

- A partir du directeur HP, cliquez sur Parametres. 

- Cliquez sur Parametres de numerisation des images. 

- Cliquez sur I'onglet Preferences. 

- Selectionnez Demander les originaux, les diapositives ou les 
negatifs si I'adaptateur de transparents est joint. 

Pas de lumiere ou seulement une lumiere tres faible emise par I'adaptateur 
de supports transparents (TMA) 

Apres chaque etape, demarrez une numerisation afin de voir si le scanner 
fonctionne. Si ce n'est pas le cas, passez a I'etape suivante. 

• Assurez-vous que I'adaptateur de supports transparents (TMA) est 
connecte au scanner. 

• Verifiez que I'option Des diapositives depuis un adaptateur de supports 
transparents ou Des negatifs depuis un adaptateur de supports 
transparents est selectionnee dans la boTte de dialogue Numeriser des 
images. Si ces deux options ne sont pas disponibles, redemarrez le logiciel 
une fois I'adaptateur de supports transparents (TMA) relie au scanner. 

• L'ampoule de I'adaptateur de supports transparents (TMA) ne fonctionne 
peut-etre pas. Appuyez sur le bouton Numeriser, puis selectionnez gs et 
verifiez que la lumiere fonctionne. Si l'ampoule est cassee, il faut la 
remplacer. Reportez-vous a la section Assistance clientele. 

• L'adaptateur de supports transparents (TMA) a besoin d'un temps de 
chauffe reduit. Attendez quelques secondes pour voir si la lumiere s'allume. 
Pour obtenir une numerisation de qualite optimale, laissez la lampe de 
I'adaptateur de supports transparents (TMA) chauffer au moins 30 secondes. 

Resolution des problemes lies a la numerisation de 
diapositives et de negatifs 

Cette rubrique vous aidera a resoudre les problemes rencontres lors de la 
numerisation de diapositives et de negatifs 35 mm a I'aide de I'adaptateur de 
supports transparents (TMA). 
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Impossible d'agrandir I'image 

Vous avez peut-etre selectionne Zoom avant au lieu de Redimensionner. 
L'option Zoom avant modifie uniquement I'affichage a I'ecran. Utilisez I'option 
Redimensionner pour modifier la taille de I'image numerisee. Pour plus 
d'informations, consultez I'aide de HP Image Zone. 

Mauvais rendu des couleurs et image trop sombre ou trop claire 

• La zone de numerisation definitive n'a pas ete selectionnee. II est possible 
que le logiciel definisse I'exposition pour toute la zone et non pour la zone 
de numerisation definitive. Selectionnez et faites glisser les poignees autour 
de la zone que vous souhaitez selectionner en tant que zone de 
numerisation definitive. 

• Les parametres de I'adaptateur de supports transparents (TMA) sont 
inverses. Selectionnez Diapositives depuis le TMA pour les diapositives 
ou Negatifs depuis le TMA pour les negatifs. 

• Verifiez que I'adaptateur n'est pas bloque ou sale. 

L'image numerisee est teintee, generalement en rose 

Vous avez probablement numerise I'image sans utiliser I'adaptateur de supports 
transparents (TMA). Pour revoir la procedure de numerisation des diapositives 
et des negatifs 35 mm, reportez-vous a la section Numerisation de diapositives 
et de negatifs. 

L'image numerisee est tachee ou striee 

• Verifiez que I'original n'est pas endommage. 

• Nettoyez la vitre du scanner. 

• Nettoyez I'adaptateur de supports transparents (TMA) avec un chiffon doux 
legerement humide. 

Les images numerisees sont sombres 

• Verifiez que la lumiere de I'adaptateur de supports transparents (TMA) est 
allumee avant de cliquer sur Numeriser ou Accepter. 

• L'ampoule de I'adaptateur de supports transparents (TMA) est peut-etre 
cassee ou defectueuse. Si l'ampoule est cassee, il faut la remplacer. 

L'image numerisee est sombre meme lorsque la lumiere de I'adaptateur de 
supports transparents (TMA) est allumee 

• A partir du menu General du logiciel HP Image Zone, cliquez sur Eclaircir/ 
Assombrir. 

• Verifiez que I'adaptateur n'est pas bloque ou sale. 
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Desinstallation du logiciel 

Procedez comme suit pour desinstaller le logiciel. 

1 Essayez I'une des procedures suivantes : 

- Dans le menu Demarrer, pointez le curseur sur Programmes ou Tous 
les programmes, puis selectionnez HP. Pointez ensuite sur le nom de 
votre scanner ou sur Scanners et cliquez sur Desinstaller le logiciel. 

- Cliquez sur Demarrer, selectionnez Parametres, puis cliquez sur 
Panneau de configuration (sous Windows XP, cliquez sur Demarrer, 
puis sur Panneau de configuration). Cliquez sur Ajout/Suppression 
de programmes, selectionnez le logiciel HP Image Zone, puis cliquez 
sur Ajouter/Supprimer (ou sur Modifier, en fonction de la version de 
Windows que vous utilisez). L'assistant d'installation HP apparaTt. 

2 Cliquez sur Suivant. 

3 Selectionnez Supprimer, puis cliquez sur Suivant. 
Le logiciel est supprime de votre ordinateur. 



Informations supplementaires sur la resolution des 
problemes 

Pour tout autre probleme avec le scanner ou I'adaptateur de supports 
transparents (TMA), consultez I'aide a I'ecran : 

1 Ouvrez le logiciel Directeur HP. 

2 Cliquez sur Aide, puis sur Scanner HP Scanjet 3770. 

Pour tout probleme avec le logiciel du scanner, consultez I'aide a I'ecran de 
HP Image Zone. 
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3 Assistance clientele 



Cette section contient des informations sur I'assistance, notamment les numeros 
de telephone et les sites d'assistance Web. 

Options d'acces au site Web 

Les personnes atteintes d'un handicap peuvent obtenirde I'aide en consultant la 
page Web suivante : www.hp.com/accessibility. 

Site Web HP 

Visitez le site Web www.hp.com pour : 

• Obtenir des astuces pour numeriser de maniere plus efficace et plus creative 

• Obtenir des mises a jour de pilotes et logiciels HP Scanjet 

• Enregistrer votre scanner 

• Recevoir des lettres d'informations, des mises a jour de pilotes et de 
logiciels et des bulletins d'assistance 

• Acheter des accessoires 

Procedure d'assistance 

La procedure d'assistance HP est plus efficace si vous effectuez les operations 
suivantes dans I'ordre indique : 

1 Consultez I'aide en ligne du logiciel et du scanner et lisez la rubrique 
consacree a la resolution des problemes. 

2 Visitez le site Web de I'assistance clientele HP pour obtenir de I'aide. Si 
vous disposez d'un acces a Internet, vous pouvez obtenir de nombreuses 
informations sur votre scanner. Consultez le site Web HP pour obtenir de 
I'aide sur les produits, les pilotes et les mises a jour de logiciel a I'adresse 
suivante : www.hp.com/support. Le site Web de I'assistance clientele HP 
est disponible en plusieurs langues : allemand, anglais, chinois simplifie, 
chinois traditionnel, coreen, espagnol, frangais, italien, japonais, 
neerlandais, portugais et suedois. Pour le Danemark, la Finlande et la 
Norvege, les informations relatives a I'assistance sont disponibles en 
anglais uniquement. 

3 Accedez a I'assistance technique HP. Si vous disposez d'un acces Internet, 
envoyez un courrier electronique a partir de la page www.hp.com/support. 
Vous recevrez une reponse personnalisee d'un technicien de I'assistance 
clientele HP. L'assistance par courrier electronique est disponible dans les 
langues repertoriees sur ce site. 

4 Contactez votre revendeur HP. En cas de defaillance materielle de votre 
scanner, confiez-le a votre revendeur local HP pour reparation. Ce service 
est gratuit pendant la periode de garantie limitee de votre scanner. Une fois 
la garantie expiree, le revendeur etablira un devis pour la reparation. 

- Contactez I'assistance clientele HP par telephone. Veuillez consulter le 
site Web suivant pour verifier les details et les conditions de 
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I'assistance telephonique dans votre pays : www.hp.com/support. Dans 
le cadre de ses efforts permanents pour ameliorer ses services 
d'assistance telephonique, HP vous conseille de consulter 
regulierement son site Web pour obtenir de nouvelles informations 
relatives aux services et a la livraison. Si les options precedentes ne 
vous permettent pas de resoudre le probleme, appelez HP alors que 
vous vous trouvez devant votre ordinateur et votre scanner. Afin 
d'obtenir rapidement une reponse, ayez les informations suivantes a 
portee de main : 

- le numero de modele du scanner (indique sur le capot du scanner) 

- le numero de serie du scanner (indique sur le scanner) 

- le systeme d'exploitation de I'ordinateur 

- la version du logiciel du scanner (indiquee sur I'etiquette du CD du 
scanner) 

- les messages qui s'affichaient lorsque le probleme est survenu 

Les conditions en vigueur de I'assistance telephonique HP sont sujettes a 
modification sans preavis. 

L'assistance telephonique est gratuite a compter de la date d'achat et pendant la 
periode indiquee, sauf mention contraire. 



Pays/Region 


Periode de gratuite de I'assistance 
telephonique 


Afrique 


30 jours 


Asie-Pacifique 


1 an 


Canada 


1 an 


Europe 


1 an (Consultez le tableau suivant 
pour connaTtre les informations sur 
chaque pays.) 


Amerique latine 


1 an 


Moyen-Orient 


30 jours 


Etats-Unis 


90 jours 



Assistance telephonique aux Etats-Unis 

L'assistance est disponible pendant la periode de garantie et au-dela. 

Pendant toute la duree de la garantie, vous beneficiez d'une assistance 
telephonique gratuite. Appelez le 800-HPINVENT (800-474-6836). Aux Etats- 
Unis, l'assistance telephonique est disponible en anglais et en espagnol 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7 (les jours et horaires sont sujets a modification 
sans preavis). 

Apres la periode de garantie, appelez le 800-HPINVENT (800-474-6836). Votre 
carte de credit sera debitee de 25 dollars par appel. Si vous pensez que votre 
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produit HP doit etre repare, appelez I'assistance clientele HP, qui vous aidera a 
determiner si une intervention est necessaire. 

Assistance telephonique en Europe, Moyen-Orient et 
Afrique 

Les numeros et conditions de I'assistance clientele HP peuvent changer. 
Veuillez consulter le site Web suivant pour verifier les details et les conditions de 
I'assistance telephonique dans votre pays : www.hp.com/support. 



Alnprip 


61 56 45 43 


Autriche 


www.hp.com/support 


Bahrein 


800 171 


Belgique 


www.hp.com/support 


Republique tcheque 


261307310 


Egypte 


2 532 5222 


Finlande 


www.hp.com/support 


France 


www.hp.com/support 


Allemagne 


www.hp.com/support 


Grece 


+ 30 210 6073603 (international) 
801 1 1 22 55 47 (a I'interieur du pays) 
800 9 2649 (Chypre) 


Hongrie 


1 382 1 1 1 1 


Irlande 


www.hp.com/support 


Israel 


(0) 9 830 4848 


Italie 


www.hp.com/support 


Luxembourg 


www.hp.com/support 


Moyen-Orient 


+971 4 366 2020 (numero 
international) 


Maroc 


22 404747 


Pays-Bas 


www.hp.com/support 


Nigeria 


1 3204 999 


Norvege 


www.hp.com/support 


Pologne 


22 5666 000 


Portugal 


www.hp.com/support 
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(suite) 



Roumanie 


(21) 315 4442 


Federation de Russie 


095 7973520 (Moscou) 

812 3467997 (St. Petersbourg) 


Arabie Saoudite 


800 897 1444 


Slovaquie 


2 50222444 


Afrique du Sud 


+27 11 2589301 (international) 
086 0001030 (Afrique du Sud) 


Espagne 


www.hp.com/support 


Suede 


www.hp.com/support 


Suisse 


www.hp.com/support 


Tunisie 


71 89 12 22 


Turquie 


216 579 71 71 


Ukraine 


(380 44) 4903520 


Emirats arabes unis 


800 4520 


Royaume-Uni 


www.hp.com/support 



Assistance telephonique dans le monde entier 

Les numeros et conditions de I'assistance clientele HP peuvent changer. 
Veuillez consulter le site Web suivant pour verifier les details et les conditions de 
I'assistance telephonique dans votre pays : www.hp.com/support. 



Argentine 


+54 1 1 4778 8380 
0 810 555 5520 


Australie 


+61 (3) 8877800 


Bresil 


+55 (1 1) 3747 7799 (a Sao Paulo) 

+55 0800 157751 (en dehors de Sao 
Paulo) 


Canada 


1 800 HPINVENT (800-474-6836) 
905-206-4663 (Mississauga) 


Amerique centrale et CaraTbes 


+1 800 711 2884 


Chili 


800 360 9994 


Chine 


+86 (21) 3881 4518 


Colombie 


01 800 011 4726 
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(suite) 



Costa Rica 


0 800 011 0524 


Republique dominicaine 


1 800 7112884 


Guatemala 


1800 999 5105 


Hong-Kong 


+852 2802 4098 


Inde 


1 600 447737 


Indonesie 


+62 (21)350 3408 


JamaTque 


0-800-7112884 


Japon 


0570 000 511 (au Japon) 

+81 3 3335 9800 (en dehors du Japon) 


Republique de Coree 


+82 1588-3003 (Seoul) 

0 80-999-0700 (a I'exterieur de Seoul) 


Malaisie 


+60 1 800 805 405 


Mexique 


01-800-4726684) 
(55) 5258 9922 


Nouvelle-Zelande 


+64 (9) 356 6640 


Panama 


001 800 711 2884 


Perou 


0800 10111 


Philippines 


+ 63 (2) 867 3551 


Porto Rico 


+1 877 2320 589 


Singapour 


+65 6272 5300 


Taiwan 


+886 0 800 010055 


Thailande 


+66 (0) 2 353 9000 


Trinidad et Tobago 


1 800 7112884 


Etats-Unis 


1 800 HPINVENT (800-474-6836) 


Venezuela 


01 800 4746 8368 


Vietnam 


+84 (0) 8 823 4530 
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4 Caracteristiques du produit 



Vous trouverez dans cette section les caracteristiques du produit et des 
accessoires du scanner numerique a plat HP Scanjet 3770. 

Caracteristiques du scanner 



Designation 


Description 


Type de scanner 


A plat 


ruias ^sans le capoi^ 


ocanner numcnque a piai rir ocanjei of fu 
2,008 kg 


i aine au scanner ^sans 
le capot) 


ocanricr nurncnque a piai nr ocanjei of fu 
286,85x435,51 x 47 mm 


Taille du scanner (avec 
le capot) 


Scanner numerique a plat HP Scanjet 3770 
286,85x435,51 x 65,46 mm 


Element de numerisation 


Element a couplage de charge 


Interface 


USB pleine vitesse 


Resolution optique 


Scanner numerique a plat HP Scanjet 3770 
1 200 ppp 


Resolution materielle 


Scanner numerique a plat HP Scanjet 3770 
1 200 x 2 400 ppp 


Choix de la resolution 


Resolution de 12 a 999 999 ppp (echelle a 100 %) 


Tension CA 


100-120 V 60 Hz - Amerique du Nord 200-240 V 
50 Hz - Europe continentale, Royaume-Uni, 
Australie 100-240 V 50 Hz/60 Hz - dans les 
autres pays 


Consommation d'energie 


Reportez-vous au fichier 
regulatory_supplement.htm figurant sur le CD du 
logiciel HP Image Zone. 






Le scanner numerique a plat HP Scanjet 3770 est 
compatible avec Energy Star. En tant que 
partenaire du programme Energy Star, 










B CHANGE FOR THE 

■ BETTER WITH 

■ ENERGY STAR 




Hewlett-Packard Company a etabli que le present 
produit remplissait les exigences de la norme 
Energy Star sur I'economie d'energie. 
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Scanner numerique a plat HP Scanjet 3770 



Caracteristiques de I'adaptateur de supports 
transparents (TMA) 

La section suivante contient les caracteristiques de I'adaptateur de supports 
transparents (TMA), non celles du scanner. 



Designation 


Description 


Types de supports de 
diapositives 


Tous les types standard de diapositives 35 mm 
jusqu'a 3,2 mm d'epaisseur : Types A, SB et LKM. 


Type de support de negatif 


35 mm 


Capacite de support de 
diapositive 


2 


Capacite de support de 
negatif 


1 bande de negatifs 


Taille 


276,62x450,39x 1 8,46 mm 


Poids 


1 ,02 kg 


Alimentation 


12 V CC, 5,2 mA, 0,0603 watts < (fourni par le 
scanner) 



Specifications environnementales 



Designation 


Description 


Temperature 


Fonctionnement du scanner et de I'adaptateur de 
supports transparents (TMA) : 10 °C a 35 °C (50 °F a 
95 °F) 


Stockage : -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F) 


Humidite relative 


Fonctionnement : 15 % a 80 % (sans condensation) - 
10°Ca35°C(50°Fa95°F) 


Stockage : 0 °C a 65 °C (32 °F a 149 °F) 



Guide de I'utilisateur 
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